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1 Allgemein
siehe Abschnitt 1.3 CAD-BRL
Darstellung geméass SIA 400 2
2 Referenzpunkt
siehe Abschnitt 2.2 CAD-BRL
Referenzpunkt liegt auf Koordinate 0,0 2
3 Planrahmen und Schnittrand
siehe Abschnitt 2.2.2 CAD-BRL
Planrahmen gemass Musterplan CADexchange Ubertragen 2
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4  Linien- und Farbeinstellungen
siehe Abschnitt 2.3 CAD-BRL
Vorgegebene Linientypen geméss SIA 400 tbertragen 2
Farbdefinitionen gemass Layerstruktur Ubertragen 2

Hinweis:
Ab Version 2013 kann der Anwender entscheiden, ob das DWG mit RGB- oder Indexfarben
exportiert werden soll. In alteren Versionen war der Export nur mit RGB-Farbwerten mdglich.

Einschréankung:
Bei Schraffuren wird die Farbzuweisung VONLAYER nicht Gbertragen, sondern die Farbe
direkt den CAD-Objekten zugewiesen.

Tipp:
Mit der Layerkonvertierung lassen sich die gewtinschten Farben per Knopfdruck anpassen.
Voraussetzung ist natirlich, dass die Layerstruktur korrekt ist.

5 Textobjekte
siehe Abschnitt 2.4 CAD-BRL

Textobjekte vorhanden

Vorgegebene Schriftart ARIAL Ubertragen

Breitenfaktor, Textgrésse, Drehung, Ausrichtung Ubertragen
Sonderzeichen lesbar

NDNDNDN

6 Bemassungsobjekte
siehe Abschnitt 2.5 CAD-BRL

Masslinien vorhanden

Masslinien und Koten als Massobjekt bearbeitbar
Hochgestellte Zahlen vermieden

Unterschiedliche Darstellung der Masswerte (geméss SIA400)

R NNDN

Hinweis:

Verwendet man in Vectorworks keinen SIA-Bemassungsstandard, unterscheidet das
Programm nicht zwischen den Masswerten tber und unter einem Meter. Nach SIA missen
die Masswerte >1m in Meter und Masswerte <1m in Zentimeter dargestellt werden. Wahlt
man eine SIA-Bemassung als Standard, werden die Masswerte korrekt wiedergegeben, also
in Meter und Zentimeter und mit hochgestellten Millimetern. Beim Import in AutoCAD wird
jedoch bei solchen Bemassungen eine Textuberschreibung generiert. Daher wurde im
Musterplan bewusst auf die SIA-Bemassung verzichtet.

7 Schraffurobjekte
siehe Abschnitt 2.6 CAD-BRL
Schraffuren vorhanden
Schraffuren und Fullungen als Schraffurobjekt bearbeitbar

NN

Hinweis:

Im Musterplan wurden die Wande in Vectorworks so erstellt, dass keine zweite Schraffur
vorhanden ist, z.B. eine SOLID Fillung. Diese Massnahme ist anschliessend in AutoCAD zu
machen.
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8 Rauminformationen
siehe Abschnitt 2.7 CAD-BRL

Raumstempel vorhanden
Texte im Stempel als Attribute bearbeitbar

NN

9 Flachenmanagement
siehe Abschnitt 2.8 CAD-BRL
Raumpolygone fir NGF vorhanden
Geschosspolygone fur GF vorhanden
Flachenpolygone als zusammenhangende, geschlossene Polylinien erstellt

NDNDN

Hinweis:
Vectorworks erstellt sog. 2D-Polylinien. Diese kdénnen nicht von allen CAFM-Systemen
gelesen werden.

Tipp:
Lésen Sie die 2D-Polylinien auf und verbinden sie danach wieder. Dann entstehen normale
Polylinien

10 Weitere Zeichnungselemente
siehe Abschnitt 2.9 CAD-BRL

Eingesetzte Symbole dargestellt 2

11 Referenzen
siehe Abschnitt 3.2 CAD-BRL

Pixelbilder als Referenzen eingefugt 2

12 Layerbezeichnung
siehe Abschnitt 3.5 CAD-BRL

Layerstruktur gemass CADexchange Vorgaben 2
CAD-Objekte korrekt auf Layer verteilt 2

13 Zeichnungsmassstab
siehe Abschnitt 3.6 CAD-BRL

Vorgegebener Zeichnungsmassstab und Einheit (1:1 in Meter) gewahrleistet 2
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Informationen zum Musterplan und den verwendeten Exporteinstellungen

Der Musterplan wurde wie folgt erstellt:
- Zeichnungsnormen gemass SIA 400

- Klassenzuweisung der Elemente geméass CADexchange-Basis-Layerstruktur

EHCADN

. cn
CADexcHanGe

- Wo mdglich wurde mit Vectorworks-Objekten gezeichnet: Wéande, Fenster, Tlren,

Treppen, Bemassungen, usw. (Einstellungen siehe Musterplan)

Vorbereitung zum Export:

- Klassen welche nicht der vorgegebenen Basis-Layerstruktur entsprachen wurden auf

unsichtbar gestellt und beim Export die Option ,Unsichtbare Klassen - nicht
exportieren, ausgewahlt. Alle anderen Klassen wurden eingeblendet.

- Vor dem Export wurden identische Objekte geléscht und der Plan aufgeraumt,
unbenutzte und nicht bendtigte Elemente wurden geldscht.

Verwendete Exporteinstellungen:
Befehl Export DXF/DWG ...

Dateiformat:
- Format: DWG
- Version: 2013

Folgende Optionen wurden beim Export eingeschaltet:

Ebenen und Klassen

- Klassen als Layer exportieren

- Unsichtbare Klassen nicht exportieren
Ebenen:

- Exportiere: nur Konstruktionsebenen
Einstellungen 2D:

- Fllfarben exportieren

- Rasterbilder exportieren und Datei anlegen

- Schraffuren exportieren
Liniendicken und Farben:

- DXF/DWG-Indexfarben verwenden
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OO0 Einstellungen DXF/DWG-Export
Sets: | <Aktuelle Einstellungen=> + | (sichern...) (Verwalten...)
Dateiformat Ebenen Einstellungen 2D
Format: | DWG i Exportiere: | nur Konstruktionsebenen 3 | el enlexporicen
¥ Rasterbilder exportieren und Datei anlegen
Version: | 2013 B Ansichtsbereiche als 2D-Graphik exportieren ' Schraffuren exportieren
Ma... |Layoutebenen |_| Schraffurmusterdateien anlegen
Ebenen und Klassen || Schraffuren und Fiillfarben in eigenen Layer
Als Layer exportieren: exportieren
(=) Klassen als Layer exportieren Einstellungen 3D
0O i
(U Ebenen als Layer exportieren |_| 3D-Korper als ACIS Solids exportieren
Unsichtbare Klassen "] 3D-Polygene in Dreiecke umwandeln
() als unsichtbare Layer exportieren Symbele und Gruppen
(=) nicht rti
A nicht exportieren "] Alle in 3D-Polygone umwandeln
Referenzen | Gruppen als anonyme Blocke exportieren

lJede Ebene als eigene Datei exportieren
[_lJeden Ansichtshereich auf Konstruktionsebene
Liniendicken und Farben
() Echtfarben (RGB-Werte) verwenden
Mabstab @ DXF/DWG-Indexfarben verwenden
[ Liniendicken als Farben exportieren
¥ Ebenen skalieren auf 1:50 B R
Mur aktive Objekte exportieren
All rt. Eb haben d Iben MafBstab.
S L enen haben denseiben Maksta |_| Objekte als flache 2D-Grafiken exportieren

(Abbrechen ) [ OK )
A

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei ComputerWorks AG (www.computerworks.ch)
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