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Erklarung der Bewertungen:
O=kann nicht realisiert werden 1=Kann realisiert werden, mit Einschréankung, 2=kann realisiert werden.
1 Allgemein
siehe Abschnitt 1.3 CAD-BRL
Darstellung gemass SIA 400 2
2 Referenzpunkt
siehe Abschnitt 2.2 CAD-BRL
Referenzpunkt liegt auf Koordinate 0,0 2
3 Planrahmen und Schnittrand
siehe Abschnitt 2.2.2 CAD-BRL
Planrahmen gemdass Musterplan CADexchange ubertragen 2
4 Linien- und Farbeinstellungen
siehe Abschnitt 2.3 CAD-BRL
Vorgegebene Linientypen gemass SIA 400 Ubertragen 2
Farbdefinitionen gemass Layerstruktur Gbertragen 2
5 Textobjekte
siehe Abschnitt 2.4 CAD-BRL
Textobjekte vorhanden 2
Vorgegebene Schriftart ARIAL Ubertragen 2
Breitenfaktor, Textgrésse, Drehung, Ausrichtung tUbertragen 2
Sonderzeichen lesbar 2
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6 Bemassungsobjekte
siehe Abschnitt 2.5 CAD-BRL
Masslinien vorhanden 2
Masslinien und Koten als Massobjekt bearbeitbar 2
Hochgestellte Zahlen vermieden 2

Hinweis:
ArchiCAD exportiert korrekte Masselemente. Hochgestellte Masswerte konnen tber die
Bemassungseinstellungen ausgeschaltet werden.

7 Schraffurobjekte
siehe Abschnitt 2.6 CAD-BRL
Schraffuren vorhanden
Schraffuren und Fullungen als Schraffurobjekt bearbeitbar

NN

8 Rauminformationen

siehe Abschnitt 2.7 CAD-BRL
Raumstempel vorhanden
Texte im Stempel als Attribute bearbeitbar

=N

Einschrankung:

ArchiCAD exportiert Blécke mit Attributen. In der aktuellen Version werden die Raumnummer
und Raumbezeichnung als Attribute definiert. Alle weiteren Texte wie Koten, Materialien etc.
werden als Textelemente im Block exportiert. Tests mit der Nachfolgeversion ArchiCAD 17
haben gezeigt, dass dies ebenfalls zu Attributen geandert wird.

9 Flachenmanagement
siehe Abschnitt 2.8 CAD-BRL

Raumpolygone fir NGF vorhanden
Geschosspolygone fur GF vorhanden
Flachenpolygone als zusammenhé&ngende, geschlossene Polylinien erstellt

N NN

Hinweis:
ArchiCAD exportiert die Raumpolygone im selben Block wie die Raumstempel. Je nach
CAFM-System kann das fir den Import von Vorteil sein.

10 Weitere Zeichnungselemente
siehe Abschnitt 2.9 CAD-BRL

Eingesetzte Symbole dargestellt 2

11 Referenzen
siehe Abschnitt 3.2 CAD-BRL

Pixelbilder als Referenzen eingefugt 2

12 Layerbezeichnung
siehe Abschnitt 3.5 CAD-BRL

Layerstruktur gemass CADexchange Vorgaben 2

07.06.2013 Seite 2



CADexchange CAD-Schnittstellenbericht ArchiCAD 16

ECADN
CAD-Objekte korrekt auf Layer verteilt 2
13 Zeichnungsmassstab
siehe Abschnitt 3.6 CAD-BRL
Vorgegebener Zeichnungsmassstab und Einheit (1:1 in Meter) gewéhrleistet 2
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Informationen zu den verwendeten Exporteinstellungen

Der Musterplan wurde wie folgt erstellt:
- Zeichnungsnormen gemass SIA 400
- Ebenenzuweisung der Elemente gemass CADexchange-Basis-Layerstruktur
- Wo moglich wurde mit ArchiCAD-Objekten gezeichnet: Wéande, Fenster, Turen,
Raume, Objekte, usw. (Einstellungen siehe Musterplan)

Vorbereitung zum Export:

Notige Erganzungen:

- Geschosspolygon und auf der entsprechenden Ebene in jedem Geschoss erstellen.

- Bei allen Raumflachen miissen die Konturlinien eingeschaltet werden.
(Raumflachenwerkzeug: Register/Grundriss "Konturlinie" einschalten)

- Nach Richtlinien der CADexchange muss der Planrand mit Plankopf original auf den

entsprechenden Ebenen im Modell-Bereich definiert werden!
- Ev. in den Bemassungseinstellungen die Hochgestellten Zahlen ausschalten

In Zusammenarbeit mit mit CADexchange wurde ein Ubersetzer ,03 CADexchange _v3
16 fur die CAD-Basisrichtlinie V3 erarbeitet.

Verfiighare Ubersetzer
MNamen Projekt Partner Neu erstellen...
& 01Export aus Layoutbuch in Papierbereich - ... -
01 Export aus Layoutbuch in Papierbereich - ...
& = 02 Import 16 -
e :
§  O3Export a0 Layoutboch od. Projektmappe ...
& 04 Export aus Layoutbuch in Papierbereich - ... m
& 05 Import Herstellerobjekte 16 ‘
£ 08 Export 16_GP . >
08 Export 16 GP kopie S
Ort: 1_Ubersetzer|03 Cadexchangs_v3 16.%ml
» Beschreibung
+ Einstellungen im ausgewihlten Ubersetzer
Dateiformat: AutoCAD 2010 -
Bilder konvertieren zu: Originales Bildformat -
i Verschiedenes Ausgabe in AutoCAD Bildformate srzwingen
-Individuelle Funktionen
Vorlagendatei: [ ‘\cADEX_cAD-L01 Layerstruktur_A1-BW_D81117.dwg
Layout speichern in: Modellbereich -
Zeichnungen platzieren in:
Grundriss sichern: Komplexe ArchiCAD Elemente zerlegen -
Wichtig: Um Dezuladen zu verwenden, sichern Sie zuesst das Projeit.
Raumstempel sichern als: Mur die R.aumstempel -
30-Daten sichern: Polygonkanten weglassen
[F] Detei mit vereinfachter Datelstruktur
exportieren
[ Anderungen riickgangig machen ] [ Abbrechen ]' [ Einstellungen sichern & schlieBen l '

Damit der Ubersetzer korrekt funktioniert, muss in den "Einstellungen im ausgewahlten
Ubersetzer" unter "Optionen sichern" die Layerstruktur von CADexchange als
Vorlagedatei definiert werden.
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